TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ, 
KTERÁ NABÍZÍ 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO TĚŠÍŇAN
Stavební bytové družstvo Těšíňan tímto oznamuje v souladu s § 73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), typy rozhraní svých komunikačních sítí, která nabízí pro připojení přístrojů a jejich technické specifikace.

Uvedená rozhraní veřejné komunikační sítě jsou rovněž uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup – na internetových stránkách družstva: 

www.tesinan.cz          (záložka – Kabelová televize SBD Těšíňan)
Síť družstvo využívá výhradně k jednosměrnému šíření TV a R signálů ve frekvenčním pásmu 50–900 MHz.
Typy rozhraní veřejné komunikační sítě Stavebního bytového družstva Těšíňan pro připojení přístrojů:

Technické charakteristiky (specifikace rozhraní)

analogové účastnické rozhraní 
symetrická metalická kabelová síť 75 Ohm
konektory F, IEC

