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Doporucena udrzba otopné soustavy a rozvodi v domé

Cas prazdnin a dovolenych je za nami a pomalu se blizi doba, kdy dodavatel tepla zah4ji vytapéni
v nasich domech. Jako kazdoro¢né ptipominame nékterd doporuceni, i kdyz pro fadu z Vas (zejména
Cleni vyborG samosprav) nasledujici informace budou pravidelnym opakovanim. Posledni
zuvedenych doporuceni casteéné pak smeétfuje i ke vSem uzivatelim byti a bylo publikovano
i v pfedchozim ¢isle Informatoru (*).

Sprava druZstva doporucuje vyboriim samosprav provedeni i niZe uvedenych nepovinnych
technickych kontrol a udriby na otopné soustavé v domé. Tyto kontroly audrzba nejsou
automaticky organizovany technicky usekem!!! Doporucujeme tedy projednat ve vyboru
samospravy a pripadny poZzadavek na provedeni uplatnit na technickém tuseku SBD.

Néklady na tuto udrzbu jsou hrazeny z dlouhodobé zalohy dané samospravy. Uvedené kontroly
a udrzba jsou doporucovany s ohledem na prodlouzeni Zivotnosti otopné soustavy a také s cilem snizit
naklady za spotiebu tepla a teplé vody.

Cisténi filtréi na p¥ivodu teplé/studené vody:

Pred zahdjenim topné sezény je doporuceno vycistit vstupni filtr na piivodu teplé vody (TV)
V napojovacim uzlu (pokud je instalovan). Toto je nutno provést také vzdy, kdyz dojde k tniku
necistot do rozvodu TV z kotelny (pfi riznych odstavkach a havériich, projevuje se to zhorSenym
pritokem vody na vytokovych armaturach). Totéz plati i pro filtr na pfivodu studené vody, pokud je
instalovan. Tyto prace vétSinou provadéji samospravy svépomoci, piipadné se mohou obratit na
technicky usek SBD. B¢hem Ccisténi filtri dojde zaroven k ovéfeni spravné funkce uzavéri na
rozvodech vody (naklad ¢ini cca 600 K¢).

Cisténi a promazani regulaé¢nich armatur UT:

Pokud by doslo k zaseknuti regulatoru diferen¢niho tlaku (dle dostupnych informaci se tento problém
ojedinéle vyskytuje u regulatoru Hydromat-max), je nutno prostiednictvim TU SBD objednat
odbornou firmu, kterd by regulator rozmontovala, vy¢istila, promazala, ptipadné vymeénila vadnou
membranu, zpétné smontovala a sefidila. Rovnéz v ostatnich pitipadech, kdy se topna soustava chova
neobvykle, kdy dochazi k piskani na kuzelkach, ptipadné k razim v potrubi (kromé béZného praskani
pfi nab¢hu a vypinani topeni), je nutno pfizvat odbornou firmu a posoudit pfi¢inu poruchy — nékdy
postaci setfizeni regula¢nich armatur, jindy je nutno vymeénit kompenzatory umisténé na stoupackach
v bytech apod. (naklad ¢ini cca 600 K¢).

Odstaveni otopné soustavy:

V piipadé, ze jste v dob& odstavky kotelny provedli v dom¢ odstaveni topné soustavy uzavienim
armatur v napojovacim uzlu, nezapomenite armatury opét oteviit. Pfedejde se tim potiZim spojenym
s dopousténim topné soustavy a s jejim odvzdu$nénim. V takovém piipadé je pak nutna koordinace
s kotelnou prostfednictvim TU SBD. (*) Diilezité je doporudeni, aby termoregulaéni hlavice
v bytech i ostatnich spoleénych mistnostech byly v dobé odstavky, ale predevSim pied
zahdjenim topné sezony, nastaveny na stupen 5, tedy byly zcela otevifené, nedochazi pak
k namahani soucastek a rovnéZ se eliminuje piipadné zavzdu$néni téles/systému pii
do/tlakovani systému.

Doporuceni pro usporné vytapéni

Historicky je na termostatickych hlavicich na radidtorech v nasich domech provedena blokace na
stupni 2, coz by mélo odpovidat teploté zhruba 16 °C, takze, budou-li mit uzivatelé hlavice nastaveny
na tento stupen, toto minimum, nemuze dojit k tomu, Ze by tim byly ,,byty pietdpéné i na 25 stupna®.

Pokud je tedy i pfi nastaveném stupni 2 teplota v mistnosti podstatné vyssi nez 16 °C, napf.
uvadénych 25 °C, a radiator stale topi, pak je nutno pozadat o vyménu termostatické¢ hlavice. Tuto
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teplotu v mistnosti pfi nastavené 2 lze docilit pouze pouzivanim dalsiho zdroje tepla, napt. zapnuti
trouby, zapnuti sporaku apod., ale radiator v tomto piipadé netopi. Otazku, pro¢ zrovna 16 °C, uz jsme
zodpovidali v minulosti n¢kolikrat: zajisténi teplotni stability konstrukci, zabranéni kondenzace na
vnitinim lici obvodovych konstrukci a vzniku plisni atd.

V médiich v nedavné dobé& zaznély informace o navrhu vyhlasky MPO CR, dle které by mélo
dochazet za uréitych podminek k regulaci teplot pii vytapéni, dle které by napf. v obytnych
mistnostech neméla teplota klesnout pod 18 °C... Z praxe vime, ze diky stavebni konstrukci
panelovych domt 1 pfi stazeni hlavice na vySe uvedeny stupen 2 se nebude pravdépodobné teplota
pohybovat pod onémi 18 °C, a to diky prostupu tepla z vedlejSich mistnosti (tfeba i sousedovych,
ktery bude mit nastavenou hlavici na vysSim stupni, nebude radiator vypinat). Toto byl taky divod pro
zavedeni blokace termostatickych hlavic, aby sousedé vzajemné nezneuzivali tieba polohy bytu
a nenechavali se ,,vytapét” sousednim bytem, dale aby nedochazelo k podchlazeni celého domu pod
stanovenou uroven. Nelze vSak fict, co by nastalo, kdyby byl stupenl 2 nastaven absolutné ve vsech
bytech a na vSech radiatorech v ramci aktudlné diskutovaného Setfeni s teplem... Pii dlouhodobém
trvani takového stavu by teplota v celé budové pravdépodobné klesla k oném 16 °C, coz urcité ale
neni zadouci.

Jiz fadu let je doporuc¢ovano nékolik zakladnich pravidel pro vytapéni: nastavit hlavice tak, aby ve
vysledku byla teplota v obytné mistnosti na arovni kolem 20-21 °C max. (v ramci uspor ale spiSe
19-20, v loznicich jeSté min) — coZz miiZe odpovidat na hlavici stupni 2.5 az 3, pozor na
subjektivni vnimani teploty v mistnosti — nékomu bude chladno i pri 23 °C; radiatory nevypinat
pii_odchodu z mistnosti/bytu (zpétné vyhiati vychladlé mistnosti na komfortni teplotu je
energeticky, a tedy ifinanéné narocnéjSi neZ ponechat radiator nastaveny na
obvyklém/vyhovujicim stupni na hlavici, maximalné sniZeném o pil stupné); v neposledni radé
je dilezity rezim vétrani — vétrat kratkodobé, intenzivné, dle potieby nékolikrat za den
(celodenni vétrani otevienym ventilacnim oknem je nehospodarné a opét energeticky i finanéné
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—tzn. nenechavat i v téchto prostorech okna otevi‘ena dlouhodobé.

Ale jak jiz bylo mnohokrat feceno, teplotu vytapéni si nastavuje v byté¢ kazdy sdm na termostatické
hlavici, je tedy hlavné na jednotlivych uzivatelich, jak se k dané problematice budou stavét, zda se
budou chovat zodpovédné a hospodarné a budou chtit Setfit, ¢i naopak; vytapéni obytnych mistnosti
nad 21 stupiid bude zcela jisté velice nehospodarné a drahé — kaZdy stupen tepla navic
predstavuje cca 0 6 % vysSi naklady za teplo!!! Kdo bude i v této slozité dobé bazirovat na
teplotach vyssich (i 25 stupii!!!), bude muset pocitat nejen s tim, Ze bude platit mnohem vice, nez byl
zvykly... Je tfeba mit na paméti, Ze cenu tepla, bohuZel, neovlivnime, ale kolik tepla
spotiebujeme, je na kazdém z nas — to ovlivnit Ize.

Teplota topné vody od dodavatele tepla, resp. na vystupu ze sméSovaciho uzlu na paté domu musi
zajistit vytapéni obytnych mistnosti na hodnotu stanovenou ve vyhlasce. Dojde-li ke zméné predpist
V této oblasti, budou aplikovany i v podminkach naseho druZstva.

Ani v této dobé neni zamérem zrusit nafizeni o blokaci na stupni 2, tedy blokaci na spodni hranici
(dlivody viz vyse). Soucasna doba naopak opét otevira otazku, zda neblokovat 1 na horni hranici, tedy
na stupni, ktery by odpovidal 1 v souasné dob¢ platnym parametrim pro teploty v budovéch, napf.
pro obytnou mistnost je to jiz zmiflovanych cca 21 °C, zatim ale vétime, Ze se budou uzivatelé naSich
byt chovat hospodarné a finan¢né zodpovédné.

Upozornéni a vyzva k plnéni oznamovaci povinnosti dle stanov
Cl. 13 Clenské povinnosti pism. h)

Kazdy ¢len druZstva ma povinnost oznamovat a doloZit druzstvu kazdou zménu udaji evidovanych
v seznamu ¢lent bez zbyte¢ného odkladu poté, co tato skutecnost nastala, jakoz i oznamovat druzstvu
veSkeré zmény podstatné pro vedeni bytové evidence, vCetné v€asného oznamovani zmeén tykajicich
se Clena a prislusnikii jeho domécnosti, které¢ jsou podstatné pro vedeni clenské a bytové evidence,
rozaCtovani ndkladi na plnéni spojend s uzivanim bytu (nebytového prostoru) a pro dorucovani
pisemnosti. Neplnéni téchto povinnosti piina§i komplikace zejména pii finanénim vyporadani
vyuctovani topné sezény (zmény bankovnich ucta!l!), ale i pii potiebé kontaktovat ¢lena telefonicky /
emailem / korespondencné. Coz zptsobuje komplikace a prodlevy v feSeni danych zélezitosti.
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